GALLEGGIANTI

PER RETI DA PESCA
IN PVC ESPANSO

A CELLULE CHIUSE

Floats for fishing nets in expanded PVC with closed | Flotteurs pour filets de péche en pvc expansé a
S cels cellules fermées.

NATEY%






LENTICOLARE / LENTICULAR / LENTICULAIRE

Tipo de H @i Peso Spinta Prof. Max Q.ta/sacco | Peso sacco Vol. sacco
Weight Buoyancy Depth Max Q.ty/bag Bag weight Bag vol.
Type Poids Poussée Max prof. Q.té/sac Poids sac Vol. sac
Type mm mm mm ar. ar. mt. n. kg m3
LC16 31 22 6 2 9 250 5360 10,820 0,170
LC09 40 27 7 2 18 90 2680 5,460 0,200
LF10 46 32 8 4 30 120 1900 7,500 0,130
- 0e LFo7 50 36 10 4 43 80 1900 7,500 0,170
Qi
LF06 54 40 10 4 50 70 1140 4,550 0,120
@ H | LF25 35 26 7 4 10 450 5330 20,900 0,180
v LM09 75 4 13 12 110 100 620 7,560 0,130
LMO06 83 45 15 12 165 70 620 7,550 0,200
LM20 57 32 " 12 45 400 1080 13 0,115
LM30 50 29 10 12 25 600 1080 13 0,070
BOTTICELLA / LITTLE BUTT/ PETITTE TONNAU
Tipo H de @i Peso Spinta Prof. Max Q.ta/sacco Peso sacco Vol. sacco
Weight Buoyancy | Depth Max Q.ty/bag Bag weight Bag vol.
Type Poids Poussée Max prof. Q.té/sac Poids sac Vol. sac
Type mm mm mm gr. gr. mt. n. kg m3
BE06 49 40 10 3 43 70 2270 7,300 0,170
BE23 36 29 7 3 10 320 5680 18,270 0,200
Qe BEQ7 49 37 10 4 43 75 2140 7,71150 0,170
’r—e
.Q_I. BH24 74 45 13 17 63 400 1150 19,650 0,180
p
BH32 69 42 1 17 48 600 1150 19,650 0,180
H BH50 59 36 10 17 15 950 1150 19,650 0,180
BHO7 100 60 13 17 200 90 536 9,200 0,180
d BH14 85 52 1 17 100 170 536 9,200 0,143
BLO7 115 70 13 31 320 120 250 8,250 0,181

BQo7 135 95 22 60 700 70 125 7,600 0,211




CILINDRICO / CYLINDRICAL / CYLINDRIQUE

Tipo Dde H @i Peso Spinta Prof. Max Q.ta/sacco Peso sacco Vol. sacco
Weight Buoyancy | Depth Max Q.ty/bag Bag weight Bag vol
Type Poids Poussée Max prof. Q.té/sac Poids sac Vol. sac
Type mm mm mm gr gr. mt. n kg m3
CD1R 90 45 16 19 257 60 274 4,500 0,180
CF07 110 45 18 31 400 90 194 6,100 0,200
CP11 100 50 16 26 355 70 240 6,400 0,200
CS4R 100 80 30 60 500 130 136 8,250 0,200
CP12 125 80 16 90 875 80 100 9,110 0,231
SFERA / SPHERE / SPHERE
Tipo e H @i Peso Spinta Prof. Max Q.ta/sacco Peso sacco Vol. sacco
Weight Buoyancy Depth Max Q.ty/bag Bag weight Bag vol.
Type Poids Poussée Max prof Q.té/sac Poids sac Vol. sac
Type mm mm mm ar gr. mt. n. kg m3
Qe
Qi SP08 100 - 16 49 473 100 150 7,600 0,188
*r—
vi SM10 76 69 14 % 210 180 378 9,928 0,188




TONNARA /TUNA/TUNA

Tipo H de @i Peso Spinta Prof. Max Q.ta/sacco Peso sacco Vol. sacco
Weight Buoyancy Depth Max Q.ty/bag Bag weight Bag vol.
Type Poids Poussée Max prof. Q.té/sac Poids sac Vol. sac
Type mm mm mm gr. gr. mt. n. kg m3
Qe
Qi TWO09
— GIALLO 160 115 22 163 1251 SUP. 70 11,700 0,260
H
BWO07 160 115 22 163 1251 120 70 11,700 0,260

STRISCE PER PALAMITI / BOUTLER STRIPES

Tipo Lunghezza Altezza Spessore Q.ta/sacco
Length Height Thickness Q.ty/bag
Type Longueur Longueur Epaisseur Q.té/sac
Type mm mm mm n.
ST-2 100 3 2 50
ST-4 100 3 4 50

| dati tabellari suesposti, per essere il risultato di rigorose  The tabulate technical data are the result of severe tests, ~ Meéme si les donnés indiquees dans le tableau sont le rés-

ricerche scientifco-sperimentali, non sono vincolanti per il but the are not binding for producer, to avoid captions  ultat de rigoureuses rechcerches scientifiques-experiment-
produttore, onde evitare capziose pretese di rivalsa. claims for damages. ales, elles ne sont pas d'engagement pour le producteur.
Le dimensioni ed il peso indicati possono subire variazioni  The carried dimension and weight may change of +/-5%. Toules les dimension et poids ont une tollerance de +/-5%.

di +/-5%.







Natex
Galleggianti di superficie, di" profondita e
di alta profondita. Lunga durata. In PVC
espanso, cellule chiuse al 100%. Totalmente
impermeabili, resistente agli agenti chimici.
Per reti da pesca e per indicatori di livello.
Affermati nel mercato da oltre 50 anni.

Natex EN

Surface, depth and high depth floats.
Long duration. Expanded PVC, closed
cell 100%. Totally waterproof, resistant to
chemicals. For fishing nets and for level
indicators. Established in the market for over
50 years.

Natex FR

Flotteurs de surface, de profondeur et de

haute profondeur. Longue durée de vie.

En PVC expansé, cellules fermées a 100%.
- Complétement imperméables, résistant aux

agents chimiques. Pour les filets de péche et

les indicateurs de niveau. lls se sontimposés
- sur le marché depuis plus de 50 ans.
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